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- Afstand in meters, diameter in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Maatvoering in het werk controleren
- Kabels en leidingen ter indicatie, aan de ligging op tekening kunnen
  geen rechten worden ontleend

OPMERKINGEN

Deze tekening blijft eigendom van Duwabo b.v. Niets van deze tekening
mag worden gekopieerd of overgenomen in een geautomatiseerd
bestand zonder voorafgaand toestemming van Duwabo b.v.

401-"-+, blad 1 Bestaande situatie met kabels en leidingen

402-6-6( blad 1 Op te breken verharding

403-.-2) blad 1 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen

404-.-6( blad 1 Nieuwe situatie verharding

405-.-$$ blad 1 Details en doorsneden

TEKENINGLIJST

RENVOOI ALGEMEEN
Werkgrens

Bestaande kadastrale grens

Bestaande bebouwing

Bestaande te behouden trottoirkolk
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RENVOOI NIEUWE VERHARDING

Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm
Kleur: Grijs

Materiaalscheiding

Opnieuw stellen opsluitband 100x200 mm
Kleur: grijs

Nieuw te plaatsen opsluitband 100x200 mm
Kleur: grijs

Groen, door derdenGR

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat in keperverband
Kleur: Heidepaars

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat in elleboogverband
Kleur: grijs

Aanbrengen betontegels 300x300x50
Kleur: grijs

Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, P-markering
Kleur: wit

Opnieuw stellen inritelementen 600x300 mm

Herstraten betontegels 300x300x80
Kleur: grijs

Herstraten betonstraatstenen, keiformaat in halfsteensverband
Kleur: grijs

Nieuw aan te brengen straat- en trottoirkolk

Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm
Kleur: Grijs

Te verplaatsen lichtmast

Op hoogte brengen putkop

(Her)plaatsen kunststof diamantkoppaal

80

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat in elleboogverband
Kleur: antraciet

Aanbrengen parkeervakmarkering 0,21-0,21, betonstraatsteen, keiformaat
Kleur: Wit

Aanbrengen 4-streks molgoot, betonstraatsteen, keiformaat
Kleur: Antraciet

Herstraten, aansluiten op bestaand

Aanbrengen vrijgekomen 600x400 tegel elektrisch parkeren

Aanbrengen inritelementen 600x300 mm

H

Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
Kleur: Grijs

Herstraten 4-streks molgoot, betonstraatsteen, keiformaat
Kleur: grijs

Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm
Kleur: grijs

Herstraten betonstraatstenen, keiformaat in elleboogverband
Kleur: grijsH

Herstraten betonstraatstenen, keiformaat in keperverband
Kleur: vergrijst HeidepaarsH

Aanbrengen/herstellen markering t.b.v. afvalcontainer opstelplaats, wegenverf
Kleur: Witdinsdag

Opnieuw stellen boomkranselementen 120x120x100, incl. tussenstukken
Kleur: Grijs

Nieuw te plaatsen boomkranselementen 120x120x100, incl. tussenstukken
Kleur: Grijs

Herstraten betontegels 300x300x50
Kleur: grijsH

Herstraten parkeervakmarkering ononderbroken, betonstraatsteen, keiformaat
Kleur: Wit

Herstellen 1-1 markering op trottoirband, wegenverf, 0,10 m breed
Kleur: Geel
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